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1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: Desinfektionsmittel nach Rezeptur WHO
- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Chemische Analytik
Laborchemikalien

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Steiner GmbH

Chemie u. Labortechnik

Talsbachstr. 14a

57080 Siegen

Telefon: +49 0271 382035

Fax: +49 0271 385265

E-Mail: info @steiner-chemie.de

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Notrufnummer: +49 271 382035 (Wdhrend der normalen Geschdiftszeiten)

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Lig. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3 H336 Kann Schliifrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Zusditzliche Angaben: Nur fiir gewerbliche Anwender.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Propan-2-ol

- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heifen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P241 Explosionsgeschiitzte [elektrische/Liiftungs-/Beleuchtungs-| Gerdte verwenden.
P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Sonstige Gefahren
Von Chemikalien gehen grundsdtzlich besondere Gefahren aus. Sie sind daher nur von entsprechend
geschultem Personal mit der notigen Sorgfalt zu handhaben.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol 50-100%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3, |
Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx|H336
CAS: 56-81-5 Glycerin 2,5%
EINECS: 200-289-5 Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die
Reg.nr.: 01-2119471987-18-xxxx | Exposition am Arbeitsplatz gilt

- Zusdtzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen:
Fiir Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfillen drztlichen Rat einholen.
- Nach Hautkontakt: Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieflendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen.
Arzt anrufen.
- Hinweise fiir den Arzt:
- Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Erbrechen
Reizende Wirkungen
Benommenheit

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Schldfrigkeit
Narkosewirkung
- Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 Mafinahmen zur Brandbekdmpfung

- Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Feuerloschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Spriihwasser, Schaum, Trockenldoschpulver, Kohlendioxid (CO2)
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar.
Ddmpfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfihige Gemische.
Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:
Kohlenstoffoxide (CO,CO2)
- Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Brandbekdmpfung mit iiblichen Vorsichtsmafsnahmen aus angemessener Entfernung.
- Besondere Schutzausriistung: Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhdngigem Atemschutzgerdit.
- Weitere Angaben
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Gase/Ddmpfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen.

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmafinahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Abdecken der Kanalisationen.
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Gefihrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz
In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende
Hiinde waschen (entfillt bei Verwendung als Handdesinfektionsmittel).

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdilter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Empfohlene Lagertemperatur: Es liegen keine Informationen vor.
- Lagerklasse: 3
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
- Spezifische Endanwendungen
Aufler den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen Endanwendungen
vorgesehen.
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
67-63-0 Propan-2-ol
AGW | Langzeitwert: 500 mg/m?3, 200 ml/m?

2(I);DFG, Y

56-81-5 Glycerin
AGW | Langzeitwert: 200 E mg/m?
2(1);DFG, Y
- DNEL-Werte
67-63-0 Propan-2-0l
Dermal | Chronische-systemische Wirkungen | 888 mg/kg (Mensch)

Inhalativ | Chronisch-systemische Wirkungen |500 mg/m3 (Mensch)
56-81-5 Glycerin
Inhalativ | Chronisch - lokaleWirkungen ‘56 mg/m3 (Mensch)
- PNEC-Werte
67-63-0 Propan-2-ol
Kontinuierlich 140,9 mg/L (Wasser)
Kurzzeitig (einmalig) |28 mg/L (Boden)
2.251 mg/L (Kldranlagen)
140,9 mg/L (Meerwasser)
552 mg/L (Meeressediment)
552 mg/L (Siiwassersediment)
140,9 mg/L (Siiiwasser)
160 mg/L (Wasser)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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56-81-5 Glycerin

Kontinuierlich 8,85 mg/L (Wasser)
Kurzzeitig (einmalig)| 1.000 mg/L (Kldranlagen)
0,0885 mg/L (Meerwasser)
3,3 mg/L (Siiiwassersediment)
0,885 mg/L (Siifwasser)
Kurzzeitig (einmalig)| 0,141 mg/kg (Boden)

0,33 mg/kg (Meeressediment)

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-63-0 Propan-2-ol
BGW |25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Technische Schutzmafinahmen
Technische Mafsnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz
personlicher Schutzausriistung.
Siehe Abschnitt 7.1.
Die Chemikalienbestdndigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklirt werden.
- Individuelle Schutzmafinahmen
Korperschutzmittel sind in ihrer Ausfiihrung in Abhdngigkeit von Gefahstoffkonzentration und- menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwdhlen.
Die Chemikalienbestandigkeit der Schutzmittell sollte mit deren Lieferanten abgekldrt werden.
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz: Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosol- oder Nebelbildung
- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht

vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz:

Dichtschlief3ende Schutzbrille

- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflichen- und Grundwasser verhindern.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Farblos
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 82 °C
- Flammpunkt: ~18 °C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Keine Information verfiigbar.
- Ziindtemperatur: Keine Information verfiigbar.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefihrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 2 Vol %
Obere: 12 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 43 hPa
- Dichte bei 20 °C: ~0,85 g/em?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Volistindig mischbar.
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositdt:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 72,4 %
Wasser: 27,4 %
VOC (EU) 70,65 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10 Stabilitit und Reaktivitdit

- Reaktivitdt
Entziindungsgefahr. Dampfe konnen mit Luft explosionsfihige Gemische bilden.
Kann explosionsfihige Peroxide bilden.
- Chemische Stabilitdit
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu
erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfler Verwendung.
- Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Alkalimetalle
Erdalkalimetalle
Chrom(VI)-oxid
Starke Sduren
Phosphortrichlorid
Halogenierte Kohlenwasserstoffe
Eisen
Chlor
Amine
Aluminium
Aldehyde
Explosionsgefahr:
Starkes Oxidationsmittel
Salpetersdiure
Perchlorate
- Zu vermeidende Bedingungen
UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
Vor Hitze schiitzen.
- Unvertrdigliche Materialien:
Gummierzeugnisse
Verschiedene Kunststoffe
- Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Gefihrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute oraleToxizitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Akute inhalative Toxizitit Keine Information verfiigbar.

- Akute dermale Toxitit Keine Information verfiigbar.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
67-63-0 Propan-2-ol
Oral ‘LD50 5.045 mg/kg (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Dermal |LD50 12.800 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h |30 mg/l (Ratte)
56-81-5 Glycerin
Oral LD50 12.600 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 >10.000 mg/kg (Kaninchen)

- Primdire Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschddigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Zusdtzliche toxikologische Hinweise: -
- Sensibilisierung Keine Information verfiigbar.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitdit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften
- -Bei Verschlucken
Ubelkeit
Erbrechen
- -Bei Kontakt mit den Augen Reizwirkung
- -Bei Einatmen
Miidigkeit
Narkosewirkung
- -Bei Beriihrung mit der Haut Hdufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.
- Weitere Information: Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitit Keine Information verfiigbar.

- Aquatische Toxizitdt:
67-63-0 Propan-2-ol
EC50/72h| >1.000 mg/L (Scenedesmus quadricauda)
LC50/96h | 1.400 mg/L (Lepomis macrochirus)
56-81-5 Glycerin
LC50/96h | >885 mg/L (Pimephales promelas)

LC50 1.955 mg/L (Daphnia)
48 Stunden

- (Akute) aquatische Toxizitiit
67-63-0 Propan-2-ol
EC50 /48h ‘ >13.000 mg/L (Daphnia)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Persistenz und Abbaubarkeit
67-63-0 Propan-2-ol
biotisch/abiotisch |95 %/28d

21d

Sauerstoffverbrauch |53 %
5d

56-81-5 Glycerin
biotisch/abiotisch |63 %/28d
14 d

- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Bioakkumulationspotenzial
67-63-0 Propan-2-ol
Log Kow (n-Octanol/Wasser)
56-81-5 Glycerin
Log Kow (n-Octanol/Wasser) ‘ =<1,75
- Mobilitit im Boden
67-63-0 Propan-2-ol

Chemischer Sauerstoffbedarf|53 mg/g
5d

0,05

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Nicht in Abwasser, Gewdsser oder Erdreich gelangen lassen.

- Weitere okologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- Andere schidliche Wirkungen Gefahr fiir Trinkwasser.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
Dieses Produkt und sein Behdlter sind als gefdhrlicher Abfall zu entsorgen. Inhalt/Behdlter in
Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zu-
fiihren.

- Abfallbehandlung von Behdltern/Verpackungen
Es handelt sich um einen gefihrlichen Abfall; es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemdf3 ADR)
verwendet werden.

- Empfehlung: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf; den behordlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 10)
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14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

UNI219

- Ordnungsgemdfie UN-Versandbezeichnung
-ADR

-IMDG, IATA

1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL),
Gemisch
ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) mixture

- Transportgefahrenklassen
-ADR, IMDG, IATA

- Klasse 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Gefahrzettel 3

- Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA 11

- Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl): 33
- EMS-Nummer: F-E,S-D
- Stowage Category B
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

- Beforderungskategorie
- Tunnelbeschrinkungscode

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Auflenverpackung: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation'':

UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL),
GEMISCH, 3,11

15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdnkungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiiftigungsbeschrinkung:
Beschidftigungsbeschrinkungen nach den Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten.
Beschidftigungsbeschrinkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) fiir werdende oder
stillende Miitter beachten. Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusdtzlich zu beachten!
Technische Regeln fiir Gefahrstoffe.

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

Wasser 27,4
NK 72,4

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen

- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaf REACH, Artikel 57
Dieses Produkt enthdlt keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemdfs REACH VO EG NR 1907/2006,
Art.57 oberhalb der gestzlichen Konzentrationsgrenze von > 0,1%(W/W)

- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Siitze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Schulungshinweise
Unterweisungen iiber Gefahren und Schutzmafsnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die
Unterweisungen miissen vor Beginn der Beschdftigung und danach mindestens einmal jihrlich erfolgen.

- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Entziindbare Fliissigkeiten Ubertragungsgrundsiitze

Schwere Augenschddigung/Augenreizung Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition)Berechnungsmethode unter Verwendung von
Stoffdaten gemdf3 Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner: Frau Lutz

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
(Fortsetzung auf Seite 12)
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PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
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